
AIDE-MÉMOIRE D’OBSERVATION DES MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE  
ET D’ESSAIS DU BÉTON AU CHANTIER 

Identification du projet  

Chantier/Contrat :_____________________________________ 

Entrepreneur général :__________________________________ 

Laboratoire :__________________________________________ 

Nom du technicien :________________________________ 

Certification du technicien :      □ aucune         □ ACI         □ CSA 

Producteur de béton / Usine :____________________________ 

Numéro de billet de livraison :____________________________ 

Localisation de l’ouvrage :_______________________________ 

Identification du responsable du rapport d’évaluation 

Prénom et nom :_______________________________________ 

Fonction :____________________________________________ 

Certification ACI :      □ oui        □ non          

Signature:____________________________________________ 

Compagnie ___________________________________________ 

Date :________________________________________________ 

Copie conforme 

□ Laboratoire        □ Producteur    □ ACLE       □ ABQ 

□ Entrepreneur     □ Ingénieur       □ Propriétaire        

Personne(s) informée(s) de la non-conformité des essais au chantier :   

□ Technicien                           □ Laboratoire                        □ Entrepreneur                         □ Ingénieur                           □ Producteur  

 

Méthodes d’essai pour le béton  

 1. Échantillonnage du béton frais (CSA A23.2-1C) 

 

Observations 

  1.1. Échantillonnage entre 10 et 90% du déchargement ? ______________________________________________

____ 

 

 1.2. Quantité d’échantillonnage suffisante? (20 litres pour les 

cylindres de 100 x 200 et 30 litres pour ceux de 150 x 300 mm) 

 

______________________________________________

______________________________________________

______ 

 
 1.3. Échantillon entièrement remalaxé avant le début des essais? 

 

______________________________________________

____ 

 

 2. Température du béton frais (CSA A23.2-17C)  

 2.1. Essai complété dans les 5 minutes suivant l’échantillonnage? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 2.2. Thermomètre placé à 75 mm de toute surface? 

 

______________________________________________

_____ 

 

 3. Teneur en air du béton frais à la pression d’air (CSA A23.2-4C) 

 

 

 

 3.1 Essai complété dans les 10 minutes suivant l’échantillonnage?  ______________________________________________

_____ 

 
 3.2.Béton correctement mis en place?

 *
 

 

______________________________________________

_____ 

 
 3.3. Béton réutilisé et remalaxé pour confectionner les éprouvettes? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 3.4. Indication d’étalonnage de l’appareil? 

 

______________________________________________

_____ 

 

 4. Affaissement du béton (CSA A23.2-5C) 

 

 

 4.1. Essai complété dans les 10 minutes suivant l’échantillonnage?  ______________________________________________

_____ 

 
 4.2 Essai effectué sur une surface plane et rigide? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.3 Moule et surface humectés? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.4 Moule rempli en 3 couches de volume égal? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.5 Chaque couche pilonnée par 25 coups? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.6 Utilisation de bourroir en acier de 16 mm de diamètre et avec 

un bout hémisphérique? 

 

______________________________________________

______________________________________________

________ 
 4.7 Affaissement noté à 5 mm près? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.8 Béton réutilisé suite à un essai d’affaissement? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 4.9 Béton entièrement recombiné avec tout l’échantillon avant tout 

usage? 

 

______________________________________________

______________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodes d’essai pour le béton 

 5. Étalement du béton (CSA A23.2-5C) 

 

Observations 

  5.1. Essai complété dans les 10 minutes suivant l’échantillonnage?  ______________________________________________

_____ 

 
 5.2. Essai effectué sur une surface de plastique unie et rigide de 800 

mm de côté? 

______________________________________________

______________________________________________

__ 

 
 5.3. Moule et surface humectés? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 5.4. Moule rempli en 1 seule couche? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 5.5. Le cône est rempli sans pilonnage? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 5.4. Utilisation de bourroir en acier de 16 mm de diamètre et avec 

un bout hémisphérique pour l’arasement? 

 

______________________________________________

______________________________________________

_________ 
 5.5. Cône soulevé d’environ 225 mm± 75 mm en 3±1 s? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 5.6. Deux diamètres perpendiculaires mesurés inférieurs à 50 mm? ______________________________________________

_____ 
 5.7. Étalement moyen (deux perpendiculaires) noté à 5 mm près? 

 

______________________________________________

_____ 
 5.8. Béton réutilisé suite à un essai d’étalement? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 5.9. Béton entièrement recombiné avec tout l’échantillon avant tout    

usage? 

 

______________________________________________

______________________________________________

_______________________  6. Confection et cure des éprouvettes de béton  (CSA A23.2-3C) 

 

 

 6.1. Installation à température contrôlée?  ______________________________________________

_____ 

 
 6.2. Éprouvettes moulées dans les 20 minutes suivant 

l’échantillonnage? 

 

______________________________________________

______________________________________________

_________ 

 
 6.3. Éprouvettes correctement confectionnées?

 **
 

 

______________________________________________

_____ 

 
 6.4. Éprouvettes recouvertes pour empêcher l’évaporation? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 6.5. Éprouvettes entreposées à l’abri des vibrations? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 6.6. Températures minimale et maximale enregistrées? ______________________________________________

_ 
 6.7. Cylindres transportés au laboratoire dans les délais prévus? 

 

______________________________________________

_____ 

 
 6.8. Transport des échantillons de 35 MPa et plus au laboratoire 

dans les 36 heures suivant leur confection? 

 

______________________________________________

______________________________________________

_________ 

 

 
Notes :  *Dans le cas du béton autoplaçant,  il doit être déposé dans le récipient du air mètre en deux couches égales. Par la suite, 10 à 15 coups de maillet doivent 

être donnés sur les côtés du récipient. Pour les bétons d’affaissement spécifié inférieur ou égal à 40 mm, le béton doit être vibré  (vibration interne ou 

externe). 

** Dans le cas du béton autoplaçant,  il doit être déposé dans les éprouvettes en deux couches égales. Par la suite 10 à 15 coups de maillet doivent être 

donnés sur les côtés des éprouvettes. Pour les bétons d’affaissement spécifié inférieur ou égal à 40 mm, la consolidation doit être effectuée avec un 

vibrateur interne  (min. : 120 Hz, diamètre extérieure : 20 à 40 mm, longueur d’arbre min. : 350 mm) ou externe (min. : 60 Hz). 

 

Commentaires 
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